O HOLMBLAD

Water

Acero Installationsanleitung

Im Set enthalten:
e 1 x Filtergehause
e 2 x Anschlisse (vormontiert)
e 2 x Schlauche
e 1 x Schraubenschlussel
« 1 x Wandhalterung
e 1 x Filterkartusche

1:

Setzen Sie die Filterkartusche in das Filtergehause ein und verbinden Sie anschlie3end
die Unter- und Oberseite miteinander. Achten Sie darauf, dass die Kartusche mittig im
Gehause sitzt. Wenn sie schief sitzt, lasst sich das Gehause nur schwer
zusammenschrauben, und die Kartusche muss neu ausgerichtet werden. Verwenden
Sie den mitgelieferten Schraubenschlissel, um alles ordnungsgemaf festzuziehen.

2:

Das Filtergehause kann mit der mitgelieferten Wandhalterung an der Wand unter der
Klchenspule montiert werden. Wenn Sie das Filtergehduse montieren mochten, achten
Sie darauf, dass darunter genugend Platz bleibt, um die Filterkartusche spater
wechseln zu kénnen. Alternativ kann das Filtergehause auch lose unter der Spile
aufgestellt werden, ohne es zu befestigen.

3: Installation:

Drehen Sie die Wasserzufuhr flr den Kaltwasseranschluss ab — entweder Uber das
Hauptventil oder, falls vorhanden, Gber ein kleines Ventil unter der Spule.

Trennen Sie anschlielend den Kaltwasserschlauch ab.

Befestigen Sie die mitgelieferten Schlauche auf beiden Seiten des Filtergehduses.
Achten Sie dabei auf die Pfeile oben am Filtergehause, die die Flussrichtung des
Wassers anzeigen.

Die beiden mitgelieferten Schlauche sind unterschiedlich — einer passt an lhren
Kaltwasserhahn, der andere verbindet das Filtergehause mit dem zuvor entfernten



losen Schlauch vom Wasserhahn.

Sobald beide Schlauche am Filtergehause befestigt und festgezogen sind, verbinden
Sie den Zulaufschlauch mit Inrem Kaltwasseranschluss. Danach verbinden Sie den
zweiten Schlauch vom Filtergehduse mit dem losen Schlauch vom Wasserhahn.

Offnen Sie vorsichtig die Wasserzufuhr und priifen Sie, ob irgendwo Wasser austritt.
Falls eine Undichtigkeit besteht, ziehen Sie die entsprechende Verbindung
gegebenenfalls nach.

Lassen Sie das Wasser 5 Minuten lang laufen, um Uberschiussige Aktivkohle aus dem
Filter auszuspulen.



